2015年烟台市区出租车年审标准
    １、车容车貌：

    (1)车身外观光洁无尘，车辆号牌、保险杠固定牢固无损毁无歪斜，排气管密封固定良好，排气口伸出车外，车灯完好无损，灯罩无破碎，车窗玻璃内外明净，车漆光亮无脱漆、龟裂、凹陷、变型、无锈斑，各大部件之间无松旷现象，钢圈脱漆的必须重新喷漆。

    (2)车内整洁、卫生、无异味，底面清洁并配有脚垫，车后座面板洁净、无尘，驾驶室仪表盘清洁无污垢，车后备箱内无杂物，车后盖、两侧车门无松动，开闭灵活，内护板紧固完好，升降器、拉手紧固有效。

(3)座套全部更换全满白色座套，干净、无灼烧洞眼。按规定时间进行更换（至少三天一次），座套卡记录完整，凡未按规定换洗的，每缺一次扣1分(以座套卡记录为准)。车内装饰层完好，顶棚清新洁净、无破损，车体内外无未经批准的张贴物。

２、营运标志及设施：

    (1)车身前门两侧喷印门徽，清楚，核对门徽号与其它证件相符。

    (2)车顶按规定位置安放出租顶灯，空车灯与顶灯开关同步。
    (3)前挡风玻璃右上角张贴准运证；车后门两侧玻璃横贴运价标签，左边“7.00元”、“8.00元”、右边“1.50元”、“1.80元”，索纳塔分别贴后风挡玻璃两侧左、右下角；车内仪表盘明显处张贴“乘客须知”。标志齐全内容清晰无退色、皱折和破损，用透明胶带封贴，后风挡不贴广告。

    (4)车辆仪表盘上右侧安装计价器（含空车灯）、计价器屏幕显示正常，无遮挡，与经营证记载的型号相符，否则不予审验。计价器保持性能良好计数准确，出租车顶灯必须与计价器空车灯同步，按时参加技术鉴定。计价器必须安装打印机，打印机上不得私设开关。
    (5)车内须安装安全隔离防护网，破损防护网一律予以更新，防护网上禁止有未经批准的张贴物。

(6)车上要备有有效的灭火设备，不得自设烟灰缸，空调设备效能可靠。

(7)所有出租车必须安装GPS智能调度系统。检查内容包括车辆的GPS主机运行情况，运管部门要求的车辆相关信息是否填写完整，车载摄像头位置是否正确，检查司机的身份ID卡，没有的及时补办，车辆在系统平台上是否能正确显示在线状态，总台测试发送公告通知信息车辆能及时准确收到。检查GPS智能调度系统和计价器是否同步。
3、车辆技术状况

   (1)车辆技术状况必须达到二级车及以上标准。

(2)车辆必须按期进行维护与保养。
    4、仪容仪表

车主和雇佣驾驶员均需到位，按规定着淡蓝色衬衣、蓝西服、蓝色制式裤子，系领带，仪容整洁，不得留长发、光头，蓄胡须，身体无异味。
5、车辆保险

承运人责任险、第三者责任险、交强险
6、资格证件

道理运输证、经营证、从业资格证、准驾证信息一致、准确有效，经营证例会印章次数与例会次数相符。
